
Легковые шины KAMA
FLAME A/T

Шина KAMA FLAME A/T предназначена для применения
на легковых автомобилях повышенной проходимости
4×4 при соблюдении скоростной и нагрузочных
характеристик, соответствующих данной шине, на
дорогах с усовершенствованным капитальным
покрытием, с усовершенствованным облегченным
покрытием и переходных, на покрытых снегом дорогах,
в том числе вне дорог в климатических зонах при
температуре окружающей среды от -10 до +55℃.

Описание
Шина KAMA FLAME A/T предназначена для применения на легковых автомобилях
повышенной проходимости 4×4 при соблюдении скоростной и нагрузочных
характеристик, соответствующих данной шине, на дорогах с усовершенствованным
капитальным покрытием, с усовершенствованным облегченным покрытием и
переходных, на покрытых снегом дорогах, в том числе вне дорог в климатических
зонах при температуре окружающей среды от -10 до +55℃. Шина - радиальной
конструкции, бескамерная, повышенной несущей способности, с зимним
симметричным рисунком протектора.



Технические характеристики
Тип конструкции радиальная

Исполнение бескамерное

Конструкция каркаса и брекера комбинированная

Тип рисунка протектора зимний симметричный

Тип вентиля бескамерной шин ЛБ

Дополнительная маркировка M+S

Типоразмеры
R16

185/75R16 97 T


